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La evolucion

GASOGEN 3 2S es la evolucion de En la cimara se encuentra el agua La parte inferior de ésta, estd formada por
la gama de calderas de lena: que constituye el fluido una cuna de acero donde se colocan canales
con gasificacion total termovector. lespiciales mediante l?s cuales se eli'rcrllinan
. ; os humos que completan su recorrido en
de liama invertida El combustible se carga en la cimara p((l)sterior, Ic)lue conecta la caldera
con ventilador de aire soplado un almacén colocado por encima a la chimenea.
Son 8 modelos disponibles con de una rejilla especial, que lo

potencias maximas de 29 a 93 KW,  separa de la cimara de combustion Combustion con llama

con alto rendimiento, formados por  situada debajo con catalizador

2 elementos elipticos introducidos de piedra reforzada que mejora lnveﬂmy gﬂSZﬁCﬂClOW

uno dentro del otro. la combustion. Para Conseguir la “gasj_ﬁcacién” de la leﬁa’
se aprovecha una tecnologia especial
denominada “lUama invertida’que,

al contrario de las otras, invierte la direccion
de la llama desde arriba bacia abajo.
Para ello, se necesita la ayuda de un
ventilador soplador colocado en la parte
anterior a la cAmara de combustion, ya que
el tiro natural de una chimenea normal

no permite controlar de manera estable este
fenébmeno.

Por tanto, gracias al ventilador y a

la posibilidad de regular el aire comburente,
la lena desprende una forma de combustion
especial llamada “PIROLISIS” que, mediante
una elevada temperatura, transforma

la celulosa en compuestos mas sencillos
que se queman en la cimara de combustion
situada debajo, con una llama muy parecida
a la del gas metano, con rendimientos muy
elevados.

El ventilador ademas, permite eliminar los
problemas de encendido con la chimenea
fria, reducir las secciones de los pasos de

humos, aumentando atin mas el rendimiento.

GASOGEN LG3 25,
una seguridad mas

En la gama se encuentran disponibles
también tres modelos con caldera de auxilio
sobrepuesta.

Las peculiaridades siguen siendo las mismas
de la version base, pero se anade la seguridad
de una caldera de soporte presurizada,
para quemador soplado de gasoleo o

de gas lista para entrar en servicio cuando
termina de cargarse la lena (si esta
programada) o a peticion del usuario,
GASOGEN 3 2S si esta gestionada con programa manual.




Recursos antiguos

M - impulsion de agua caliente
V - valvulas termostaticas

P - aire primario

S - aire secundario

F - humos

R - retorno de la instalacion

G350 28

Proteccion contra la
Ccorrosion

Con el uso de combustibles de lena
no siempre de primera calidad, por
lo tanto, mas hameda, GASOGEN 3
2S debe defenderse de los fendbmenos
de corrosion que pueden aparecer.
El resultado es utilizar:

e chapas de acero al carbono de
8 mm de espesor

e especiales vdlvulas termostdticas
Ppatentadas (una para los mod.
25+40y dos para los mod. 50+80),
anticondensacion colocadas en la
Dparte alta de la camara de agua de
la caldera. Estas permiten mantener
constantemente elevada
la temperatura de retorno al almacén
de la lena. Colocadas en su colector
de impulsion a la instalacion,
interceptan el circuito hasta que
la caldera en la fase de primer
calentamiento no ha estabilizado
su temperatura alrededor de los 70°C,
es decir, fuera de la franja de
condensacion de los humos.

Se reducen asi de manera muy evidente
los fendmenos de obstruccion en los
circuitos de humos y en la cimara de
combustion y con la apertura gradual

CIRCUITO DE HUMOS

GLG3 50 28

de las valvulas, se reduce el chock
térmico entre la caldera y la instalacion.
Ademas, para no retrasar la puesta en
régimen de la instalacion en si, se ha
introducido un by-pass especial
automdtico para garantizar, agua
caliente en impulsion, incluso durante
la fase de primer calentamiento.
Colocado entre la salida de las valvulas
termostaticas y la mampara externa
de la caldera, permite que el agua
procedente de la parte baja, calentada
primero gracias a la llama invertida,
se coloque directamente en

la impulsion de la instalacion en espera
de que la caldera alcance

la temperatura ideal.

Para reducir las dispersiones a la camisa
se usa un revestimiento aislante de
60 mm de espesor de lana de roca
con revestimiento contra-rasgaduras.
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Vélvulas termostaticas
patente Unical

GASOGEN
LG32S

CIRCUITO DE AGUA Y BY-PASS

Ve

G @

1 - Almacén de lefia, zona
de secado

2 - Zona de gasificacion

3 - Zona brasas

4 - Quemador refractario

5 - Camara de combustion

6 - Superficie de
intercambio térmico

7 - Catalizador de piedra
refractaria reforzada
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8 - Agua de la caldera
9 - By-pass de agua
caliente

10 - Sistema termostatico

11 - Intercambiador de
seguridad

M - Impulsion de la
instalacion

R - Retorno instalacion



El panel de mandos

El panel electromecdnico se suministra
de serie en los modelos G3 y permite
gestionar automaticamente el ventilador
soplador que, poniéndose en marcha
y parindose dependiendo de las
temperaturas programadas en el
termostato de ejercicio, controla la
combustion reduciendo por lo tanto el
consumo de lena.

Las versiones GLG3 tienen un panel
de mandos electronico que gestiona
ya sea de manera automatica como

. . Botén de prueba Alarma de exceso de temperatura del ventilador
manual, el encendido de una posible del ventilador*
caldera de auxilio @as/gasc’)leo). Conmutador Interruptor de la bomba de la instalacion
lefia/gas-gasoleo* Interruptor del ventilador
Agcesqmos opcionales: se encuentran Interruptor del quemador* Termostato de ejercicio
disponibles bombas de recirculacion Interruptor general
para maximizar las prestaciones de con indicador luminoso Fusible general
interféimblo térmico y de duracion de Termostato de seguridad Termometro de la caldera
a caldera.

* solo para mod. GLG3 2S

Dimensiones 'y datos tecnicos

modelos G3 2S modelos GLG3 2S

I
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GASOGEN Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia 12apacidad Pérdidas Pérdidas Pérdidas Presin ~ Volumen  Aperturade  Longitud  Peso Dimensiones
min. atil max. atil - del hogar  transp, dela decarga decarga decarga max.eje. Jelalmacén lacarga de los
delefia delefia® delena  de de méx.al  caldera  dellado dellado dedel lado de caldera  de lefia troncos A B c D E F G H
gasoleo gaséleo  hogar agua®™  humos  humos de lefia
de lena de lefia Je gasdleo
modelo KW kW kW 4 kW kW i mca. mmca mmca. bar ! mm cm kg i i | mm | m | e | G i | mm
G3252S 15 26 29 - - 34 90 0,10 0,3 - 3 95 290 x 340 50 350 560 700 1225 190 315 245 1030 --
G3402S 23 37 47 - - 55 110 0,08 04 - &l 135 350x440 50 430 655 700 1355 190 315 245 1140 -
G3502S 29 47 58 - - 69 140 0,12 0,6 - 3 185 350 x440 70 520 655 900 1355 190 315 245 1140 -
G3652S 41 64 76 - - 88 170 0,06 0,3 - 3 235  340x520 70 630 755 955 1405 190 315 245 1180 -
G3802S 52 76 93 - - 109 220 0,10 05 - 3 325 340x520 100 850 755 1255 1405 190 315 245 1180 -
GLG3252S 15 26 29 26 28 34 120 0,19 0,3 1,6 3 95 290 x 340 50 470 560 700 1775 190 520 1575 1030 245
GLG3402s 23 37 47 35} 38 55 155 0,20 04 2,0 3 135  350x440 50 570 655 700 1955 190 520 1720 1140 245
GLG3502S 29 47 58 52 57 69 195 0,27 0,6 2,2 3 185  350x440 70 730 655 900 2005 190 570 1775 1140 245

(*) Potencia obtenida con lefia de buena calidad que contiene el 15% de humedad. (**) Pérdidas de carga correspondientes al caudal correspondiente a un salto térmico de 15K.
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