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Confort sostenible
BOMBA DE CALOR AR-AR sem unidade exterior BRISA INDOOR
1,7- 3,1 kW

Um avanco significativo na reducao do impacto
estético dos sistemas com bomba de calor.

Habitualmente dispor de ar condicionado implica instalar T )
uma unidade de condensac¢do na fachada do edificio. Com
a BRISA INDOOR podemeos disfrutar do ar condicionado
sem a unidade exterior inestética e muitas vezes ndo
permitida pelo condominio.

£ uma solugao que reduz notavelmente o impacto visual e
melhora a tecnologia das solugdes monobloco.
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A evolugdo das solugdes em bomba de calor monobloco:
A BRISA INDOOR & um avango na redugao do impacto estético
dos sistemas de ar condicionado.

Quase invisivel, dentro e fora Condutas 162 mm. Controlo flexivel

Apenas com 16 centimetros de Além de reduzir o impacto estético, Pode controlar o funcionamento da
profundidade, & o mais estreito na sua facilita a instalacao, ja que com bomba de calor directamente na consola
categoria. Assim, o impacto estético este didmetro ndo é necessario usar incorporada no aparelho, ou

& minimo, ndo s6 no exterior como ferramentas de perfuracao profissionais. remotamente com o comando.

também no interior.

Facil instalacao Kit de grelhas exteriores APP 2.0 modelo inverter
Pode ser instalado em qualquer parede Grelhas exteriores dobraveis, de abertura Disponivel um aplicativo gratuitoapp) que
externa (virada para o exterior) na parte e fecho automatico pelo fluxo do ar. permite controlar remotamente a partir
inferior ou superior. Assim, evita-se a intrusao de poeira, de um smartphone todas as unidades
Junto com a bomba de calor sao ruldo e insectos. instaladas, Trata-se de uma maneira simples
fornecidos todos os elementos de criar um sisterna de automatizacao geral.
necessarios para a instalagao, excepto a Actualmente disponivel apenas nos
ferramenta para fazer as perfuragdes. modelos Inverter (necessario estar ligado &
Internet).

DATOS TECNICOS BRISA INDOOR

oo | it | i | oo | £ | enapesce | s | e | o | <O | vt et | o |  Dmersones | men. |08
Temperatura ambiente DB 27°C - WB 19°C Temperatura ambiente DB 20°C - W8 15°C Medidas
Temperatura externa DB35°C - WE24°C Temperatura externa DBT°C - WB6°C {ancho / alto / fondo)
17 1,65 kW osskw | 284 | N> 1,70 kW osskw | 312 | [END> - 47,6Kg | 1.030x555x170 mm | 230V 3848
23 2,30kN osskw | 211 | N> 2,25 kW 073kw | 310 | LN - 48,0Kg | 1.030x555x170 mm | 230V 41dB
2.60C | 2,6k |204kW | 063kw | 324 | B> | 264k | 236w | osaxw | 329 | [N 48,5Kg | 1.030x555x170 mm | 230V | 4148
31pc | 310w [235kw | 073w | 322 | B> 305w | 2360w | 02w | 328 | > 485Kg | 1.030x555x170mm | 230V | 4148

* Clase energética acreditada segin EN14511.
** Nivel de presitn sonora medido en campo libre a 1 metro de distancia de la unidad y a 1,5 de altura segin la 150 3744,
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